Rekomendācijas un padomi logu izvēlei,
saskaņā ar standartu LVS EN 14351-1, kas klasificē logu, balkona durvju un ārdurvju veiktspējas raksturlielumus*.
Logi, balkonu durvis un ārdurvis ir ēku ārējās norobežojošās kostrukcijas, kas atšķirībā no sienām un jumta laiž cauri dienas gaismu, ir atveramas, kā arī vajadzības gadījumā nodrošina telpu dabiskās vēdināšanas iespēju.

Labs, kvalitatīvs logs katra mājokļa īpašnieka skatījumā būs citādāks, - vienam svarīgāka ir maksimāla dienas gaisma telpā, tātad, logiem jābūt ar iespējami lielāku stiklojuma laukumu, otram – saglabājot dienas gaismas pieplūdumu, nepieciešams būs maksimāli norobežoties no ielas trokšņiem, vai arī būtiskākais būs pēc iespējas vairāk samazināt apkures izmaksas – tātad svarīgākā būs šo konstrukciju energoefektivitāte. Trešajam, savukārt, nozīmīgākais var būt tikai loga estētiskais izskats.

Kritēriji ir dažādi, taču varam pieņemt, ka labs un kvalitatīvs būs tāds logs, kas apmierinās visas pasūtītāja vēlmes.
Bez šiem, zināmā mērā, subjektīviem logu izvēles kritērijiem, eksistē vesela rinda objektīvi logu izvēles kritēriji – logu veiktspējas raksturlielumi, kurus definē logu standarts LVS EN 14351-1, bet kuru nepieciešamās skaitliskās vērtības vai klasi nosaka logu pasūtītājs, ievērojot būvnormatīvu prasības, kā arī ēkas atrašanā vietas, ekspluatācijas īpatnības un citas būtiskās vajadzības.
Tātad prasības, kādām konkrēti ir jāatbilst izvēlētajam logam, ir jādefinē nevis ražotājam, bet šo konstrukciju pasūtītājam - ēkas arhitekta, būvnieka vai ēkas īpašnieka personā, kas veic atbilstošam izmantošanas veidam paredzētās ēkas projektēšanu, būvniecību vai vienkārši - logu nomaiņu savā īpašumā.
Standarta LVS EN 14351-1 prasības
Logu standarts EN 14351-1 paredz virkni izstrādājuma veiktspējas raksturlielumus, kuriem ir būtiska nozīme loga ekspluatācijas laikā un to klasifikācijas principus. Tātad šo raksturlielumu izejas prasībs atkarībā no pasūtītāja vēlmēm un, galvenokārt, no ēkas konstruktīvajām īpatnībām, novietojuma, izmantošanas veida u.c., ir jāizvirza logu pasūtījumā.

Savukārt logu ražotāja pienākums ir izgatavot visām šīm izvirzītajām pasūtītāja prasībām atbilstošu logu konstrukciju ar šo veiktspējas raksturlielumu apliecinošu ražotāja Deklarāciju, kur to vērtības (klases) apstiprina ar akreditētu laboratoriju attiecīgo logu tipu pārbaužu protokoliem.

Standarts LVS EN 14351-1 paredz virkni dažādu logu, balkona durvju un ārdurvju veiktspējas raksturlielumus, no kuriem, kā visbūtiskākos, var minēt sekojošos:
· Ūdens necaurlaidība

· Vēja slodžu izturība

· U- vērtība, siltumcaurlaidība

· Gaisa caurlaidība

· Akustiskās īpašības,
kā arī vispār, šis standarts klasificē vēl šādus veiktspējas raksturlielumus:

„Sniega un patstāvīgo slodžu izturība”, „Ugunsdrošības raksturlielumi”, „Bīstamās vielas”, „Triecienizturība”, „Aizsargierīču nestspēja”, „Durvju bloku un durvju augstuma logu (Franču logu) augstums un platums”, „Atvēršanas spēja”, „Starojuma caurlaidības īpašības”, „Ilgizturība”, „Vēršanas spēki”, „Mehāniskā stiprība”, „Ventilācija”, „Ložu izturība”, „Sprādzienizturība”, „Atkārtotas atvēršanas un aizvēršanas izturība”, „Izturība atšķirīgos klimatiskos apstākļos”, „Ielaušanās izturība” un „Speciālās prasības”.
Produkta standarts EN 14351-1 definē noteiktus līmeņus vai klases logu gaisa caurlaidībai, vēja slodžu izturībai, ūdens necaurlaidībai, mehāniskai stiprībai un ielaušanās izturībai. Standarts arī nosaka veiktspējas raksturlielumus, kuru skaitlisko lielumu vajag deklarēt – loga siltumcaurlaidību (U–vērtību) un akustiskās īpašības.

Svarīgi ievērot, ka NPD (parametrs nav noteikts) opcija var tikt pielietota tikai tad, ja attiecīgajam raksturlielumam nav izvirzītas noteiktas prasības.

Visus logu veiktspējas raksturlielumus varētu sagrupēt pēc to nozīmīguma galveno logu ekspluatācijas īpašību nodrošināšanā vairumā gadījumu, t.i. - komfortabla telpu mikroklimata nodrošināšanai un siltumenerģijas taupīšanai:
1. Visbūtiskākie veiktspējas raksturlielumi,
Šeit minēti logu un balkona durvju raksturlielumi, kuri vistiešākajā veidā ir „atbildīgi” par to cik energoefektīvs būs logs, cik lielu enerģijas ietaupījumu tas nodrošinās.

2. Būtiskie veiktspējas raksturlielumi.
Šeit minēti ir logu veiktspējas raksturlielumi, kas bieži ir svarīgi kāda attiecīga komforta līmeņa nodrošināšani telpās.

3. Pārējie veiktspējas raksturlielumi.

Šie raksturlielumi ir svarīgi atsevišķos, īpašos gadījumos.

Turpmāk par logu veiktspējas raksturlielumiem un to noteikšanu, dalījumu klasēs, grupās. 

* materiāls sagatavots kopā ar REHAU pārstāvniecību Latvijā.

